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Vorwort zur 1. und 2. Auflage

Der Entwicklungsweg zur W"alckcr.-Schleifladcn—Orgel

Am 24. August 1949 wurde eine neue » Walcker-Schleifladen-Orgel« auf der
Mittenwalder Musikinstrumenten-Messe zum ersten Male der Offentlichkeit vor-
gefithrt. Die » Walcker-Schleifladen-Orgel ¢ bildet das Ergebnis sorgfaltiger musi-
kalisch-technischer Studien. Rasch zog sie das Interesse der Musikwelt auf sich
und fand bereits {iberall begeisterte Freunde.

Seit 1949 wurde die musikalische und bautechnische Entwicklung dieser Orgel
(nach dem Positiv und der gréBeren Orgel zu) wesentlich vervollkommnet. Vom
klemen Portativ bis zur mehrmanualigen »Walcker-Schleifladen-Orgel befinden sich
samtliche Ausfithrungen im Lieferprogramm der Firma E. F. Walcker & Cie.

Seit Erscheinen der ersten Auflage des Prospektes wurde die Konstruktion in
vielfacher Weise verbessert, besonders durch eine federnde Lagerung der Schleife.

Das Pfeifenmaterial ist Zinn, Kupfer und Holz. Die Zinnlegierung, die zur
Auffrischung und Verschmelzungsfihigkeit des Klanges maBgeblich beitrigt, wird
dem gewiinschten Klangcharakter entsprechend gewihlt. Zink findet keine An-
wendung. Die Intonation ist vollkommen kernstichlos, der Klang der Orgel frisch
und lebendig. Auf Grund der groBen Erfahrung mit dieser Intonationsweise ist
es moglich, den sonst so unangenehm wirkenden scharfen Ton mild und wohl-
tuend erklingen zu lassen.

Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, daB die Ubertreibungen der Sache selbst
nicht dienlich sind. Es ist das Bestreben der Firma E. T, Walcker & Cie., hier ver-
mittelnd und ausgleichend einzuwirken, um zweckentsprechende und moderne
Instrumente zu schaffen, welche Zeugnis von dem hohen Stand des heutigen
deutschen Orgelbaus ablegen. W. Waicker-Mayer

Vorwort zur 3. Auflage

Vorliegender Katalog wurde im Gegensatz zu den fritheren wesentlich erwei-
tert. Insbesondere zeigt er die vielen Méglichkeiten der architektonischen Gestal-
tung dieser Instrumente.

In den letzten Jahren entstand filschlicherweise der Eindruck, als ob diese
Instrumente serienweise angefertigt werden. Diese Orgeln werden nach einem ge-
wissen Grundschema gebaut, aber in ihrer klanglichen Gestaltung den individuellen
Verhiltnissen angepalit, W. Walcker-Mayer

Aligemeine Beschreibung

Tastenumfang fiir die 1-manualigen Instrumente im Manual C — {*** (geteilt beih/c”)
im Pedal C-d’

Tastenumfang bei den 2-manualigen Instrumenten im Manual C s gt
im Pedal C -1’

Koppeln: 11/I, I/Ped. I1/Ped. — Jede Koppel wirkt fiir sich allein.
Schleifladen mit mechanischer Spieltraktur und Registratur.
Ventilator fiir Lichtstrom 220 Volt, oder 3 Phasen Drehstrom 220/380 Volt 50 Per.
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Walcker-Positiv B

Sonderausfuhrung — 1952 nach Columbien geliefert



PWALCKER-SCHLEIFLADENORGELN ¢

Walcker-Positiv A

Disposition A, Disposition A, Disposition A,
Gedacktflote 4 Gedackt 8’ Gedackt 8’
Prinzipal 2’ I'lote 4 Flote 4

Regal 8” Prinzipal 2’ Prinzipal 2’

Zimbel 1fach
Mape :

Positiv-Type  Maximale Hohe Effektive Breite Tiefe mit Spieltisch - Sitzbank

Al 189 cm 128 cm 65 cm 60 cm
A2 211 134 78 60
A3 21X 134 Q0 60

)




yWALCKER-SCHLEIFLADENORGELN«

Darmstadt, Stadtkirche, Continuo-Tositiv

Disposition A, Disposition A, Disposition Ag Dispaosition A,
Gedeckt 8’ Gedeckt 8’ Gedeckt 8’ wie A-A,
Rohrflote 4’ Prinzipal 4’ Prinzipal 4’ mit angehingtem
Prinzipal 2’ IFlautino 2’ Rohrflote 4 Pedal

Mixtur 2-3fach Oktave 2’

Mixtur 2-3fach
Schleiflade mit mechanischer Traktur

Ventilator fiir Lichtstrom 1 Phase 220 Volt, eingebaut in die Orgelbank.

O



PWALCKER-SCHLEIFLADENORGELN«

Diese Positive sind als Continuo-Instrumente gedacht, leicht transportabel, der
Spieler sieht iiber das Instrument hinweg. Fiir kleinere Kapellen oder Kirchen
kann es auch sehr gut in die Emporenbriistung eingebaut werden.

Positiv-Type Maximale Hoéhe Effektive Breite Tiefe mit Spieltisch + Sitzbank

A, 178 132 ) . 79 70
<+ 15 cm fiir Windschlauch

Ay 182 142 70

A, 182 142 9 70

A, wie Ay-A, wie A;-A; wie A;-Ag + 40 cm 70
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»WALCKER-SCHLEIFLADENORGELN«

Walcker-Positiv B

Gedackt 8

Rohrflote 4

Prinzipal 2’

Mixtur 2-3fach
Tretgeblidse od.Ventilator

fiir Lichtstrom 220 Volt
oder 3 Phasen Drehstrom.

= 1Ll Ll Maximale Hohe 215 cm

Eftektive Breite 150 c¢m

Tiefe mit Spielt. 97 cm
o e s o -+ Sitzbank 60 cm
’ == Gewicht ca. 450 kg

Walcker-Positiv C

Gedackt 8’

Prinzipal 4’

Rohrfléte 4° Pedal C —d’
Oktave 2 angehidngt
Mixtur 2-3fach

Maximale Hohe 215 cm
Effektive Breite 150 cm

Tiefe mit Spielt. 97 cm
-+ Sitzbank 60 cm
Gewicht ca. 500 kg

Walcker-Positiv D

Maximale Hohe 270 cm
Gedackt 8’ wenn Subball gekropft 235 cm
Prinzipal 4’ Pedal C —d’ Effektive Breite I51 cm
Rohrflote 4 Subbal} 16’ Tiefe mit Spieltisch 140 cm
Oktave 2’ Koppel: -+ Sitzbank 60 cm
Mixtur 2-3fach Manual-Pedal Gewicht ca. 820 kg
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»WALCKER-SCHLEIFLADENORGELN«

Disposition I. 2
I.Manual C-g""’
Gedackt 8’
Prinzipal 2’
Disposition I© 3
I. Manual C =g’

Gedackt 8’
Prinzipal 2’

Ubungspositiv (Entwurf Dr. Supper)

II. Manual C-g”’
Rohrflote 4’
Siffléte 1’

II. Manual C — g’
Rohrflote 4’
Sifflote 1°

Walcker - Positiv
E1x

I. Manual
C—-g"’
Gedackt 8’
Prinzipal 2’

II. Manual
C-g"’
Rohrflote 4’
Sifflote 1°

angehdngt

Koppeln:
I1/1, I/Ped.
I1/Ped.

Schleifladen,
mech. Traktur

Ventilator fiir
Lichtstrom 220V,
oder 3 Phasen
Drehstrom
eingebaut in die
Orgel.

Pedal C-f’
Subball 16’

Pedal C - 1{’
Rankett 16’

(Die Disposition des I. Manuals kann auch mit derjenigen des II. Manuals ge-

tauscht werden)

Positiv-Type Maximale Hohe Effektive Breite Tiefe ohne Spieltisch +-

E1x
E
E

w o

151 ohne Pilaster

’ »

" »

Spielt. u.

Sitzbank
90
90
90

Q
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»WALCKER-SCHLEIFLADENORGELN «

Manual
Holz-Gedackt 8’
Prinzipal 4’

Mixtur 2-3fach

. Manual

Rohrflote 8’
Prinzipal 4’

Mixtur 2-3fach

. Manual

Holz-Gedackt 8’
Prinzipal 4’
Mixtur 3-4fach

. Manual

Rohrflote 8’
Prinzipal 4’
Schwiegel 2’

Mixtur 3-4fach

sitiv-Type

G
H

N

LV
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Maximale Hohe

Walcker-Positiv F

IT. Manual

4 Quintadena 8’
5 Nachthorn 4’
6 Schwiegel 2’

FFassade wie Walcker-Positiv I

Walcker-Positiv G

II. Manual
Holz-Gedackt 8’
Nachthorn 4’
Schwiegel 2’

Quinte 1%’

~

IFassade wie Walcker-Positiv I7

Walcker-Positiv H
IT. Manual

4 Quintadena 8’

5
6 Schwiegel 2’

Nachthorn 4’

7 Zimbel 2fach

Fassade wie Walcker-Positive I¥

Walcker-Positiv J
II. Manual

5 Holz-Gedackt 8’
6 Nachthorn 4’

7 Prinzipal 2’

8 Zimbel 2fach

IFassade wie Walcker-Positiv I¥

Pedal

Effektive Breite Tiefe ohne Spieltisch

7 Subball 16’

Pedal

8 Subball 16’

Pedal

8 Subbali 16’

9 Gedacktpommer 4’

Pedal

9 Subbali 16’

9
9

9

Q7

~Spielt. u.
Sitzbank

/
Fi
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"WALCKER-SCHLEIFLADENORGELN«

Walcker-Positiv F




yWALCKER-SCHLEIFLADENORGELN«

Walcker-Positiv K

I. Manual II. Manual Pedal

1 Rohrflote 8’ 5 Holz-Gedackt 8’ g9 Subball 16’

2 Prinzipal 4’ 6 Nachthorn 4’ 10 Gedacktpommer 4’
3 Schwiegel 2’ 7 Prinzipal 2’

4 Mixtur 3-4fach § Zimbel 2fach

| Maximale Hohe 270 em Effektive Breite 153 cm Tiefe ohne Spieltisch 182 cm
-+ Spieltisch und Sitzbank 97 em  Fassade wie Walcker-Positiv I

Walcker-Schleifladen-Orgel L

I. Manual II. Manual Pedal
1 Rohrflote 87 5 Holz-Gedackt 8’ 10 Subbali 16’
2 Prinzipal 4’ 6 Nachthorn 4’ 11 Gedacktpommer 4’

3 Flachflote 2’
t Mixtur 4-6fach

Prinzipal 2’
Siffléte 1’
9 Sesquialtera 2fach oder Regal 8’

o~y

Walcker-Schleifladen-Orgel L. (Prospekt)

Maximale Hohe 290 cm  Effektive Breite 255 cm
Tiefe ohne Spieltisch 215 cm - Spieltisch und Sitzbank 9o cm




WALCKER-SCHLEIFLADENORGELN«
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Walcker-Schleifladen-Orgel L (Prospekt)

Maximale Hohe 325 cm  Effektive Breite 300 cm

Tiefe ohne Spieltisch 215 em + Spieltisch und Sitzbank go cm
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Manual

Rohrflote 8’
(oder Flote 8
Prinzipal 4’
Flachflote 2’

"WALCKER-SCHLEIFLADENORGELN«

offen)

4 Mixtur 4-6fach

14

Maximale Héhe 360 cm

Walcker-Schleifladen-Orgel M

IT. Manual

5 Gedackt 8’
6 Nachthorn 4’
7 Prinzipal 2’
8 Sifflote 1°

Pedal

10 Subbald 16’
11 Oktavball 8’
12 Gedacktpommer 4’

9 Terzian oder Sesquialtera 2fach oder Regal 8’

Effektive Breite 290 cm

Tiefe ohne Spieltisch 230 cm - Spieltisch und Sitzbank go c¢cm
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"WALCKER-SCHLEIFLADENORGELN«

Walcker-Schleifladen-Orgel N

I. Manual IT. Manual Pedal
1 Rohrflote 8’ 5 Holz-Gedackt 8’ 11 Subball 16’
(oder Ilote 8’ offen) 6 Nachthorn 4’ 12 Oktavbali 8’
2 Prinzipal 4’ 7 Prinzipal 2’ 13 Gedacktpommer 4’
3 Flachflote 2’ 8 Sifflote 1°
4 Mixtur 4-6fach 9 Terzian 2fach oder Sesquialtera 2fach

10 Krummhorn 8’
Maximale Hohe 360 cm  Effektive Breite 320 cm
Tiefe ohne Spieltisch 240 cm -+ Spieltisch und Sitzbank go cm

Walcker-Schleifladen-Orgel N




"WALCKER-SCHLEIFLADENORGELN «

Hoch-Positiv Positiv 'K (Sonderanfertigung)
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'"WALCKER-SCHLEIFLADENORGELN

Walcker-Positiv F-K (Sonderanfertigung)

Lird




WALCKER-SCHLEIFLADENORGELN«

Langenbach, ev.-luth. Kirche

Positiv K (Sonderanfertigung)




WALCKER-SCHLEIFLADENORGELN«

Johanneskirche, Stuttgart-Zuffenhausen

Positiv K (Sonderanfertigung)
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"WALCKER-SCHLEIFLADENORGE LN«

IKarlskrona/Schweden. Positiv B (Sonderanfertigung)



WALCKER-SCHLEIFLADENORGELN«

Scholven, evang. Kirche

(Sonderanfertigung)
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"WALCKER-SCHLEIFLADENORGELN«

Heidelberg-Wieblingen, Schlolikapelle

Positiv C (Sonderanfertigung mit alten Schnitzereien)



WALCKER-SCHLETFLADENORGELN«

Lorrach, Friedhofkapelle

Positiv F (Sonderanfertigung)



YWALCKER-SCHLEIFLADENORGELN ¢

Positiv K mit amerikanischen Standardmafen

Manual C —c¢? Pedal (Radial) C —g!

24



PWALCKER-SCHLEIFLADENORGELN «

Erbaut fiir Herrn Wolfgang von Karajan, Salzburg

Positiv 1 Positiv 2 Contrapositiv
Hauptwerk: Brustwerk: Prinzipal 8 Subball 16
Prinzipal 8’ Copel 8§ Gedackt 8’ Prinzipalbal} 8’
Gedacktflote 8 Hohlflote 4’ Prinzipal 4’ Gedackt 8’
Priastant 4’ Prinzipal 2’ Rohrfléte 4’ Choralba3 4’

] Holzflaut’ 4 Quint 1 14’ Gemshorn 2’ Rohrflaut’ 4’
Nasat 2 2§’ Cymbel 2z f. Scharff 4f. Gemshornlein 2’

J Spitzflote 2’ Manualkoppel Krummhorn 8’ Sordun 16’
Terzizdf Tremulant Trompete 8

Mixtur 3-41.

[F]
isl}




WALCKER-SCHLEIFLADENORGELN«

Schleifladenorgel fiir die Musikinstrumenten-Ausstellung

1949 in Mittenwald

Entwurf Dr. Walter Supper, Efilingen



annover-Badenstedt

Werner Hennig,

Sehr geehrte Herren!

Sie erlauben mir bitte, dal ich Thnen fiir die bei uns erstellte Orgel meinen person-
lichen Dank ausspreche. Wie sie vielleicht wissen, durfte ich bei der Aufstellung des
Werkes ein wenig mithelfen. Der Vorstand unserer Gemeinde hat mich gebeten, die
Orgel zu betreuen und die Benutzung zu iiberwachen. Der Wartungsvertrag wurde
mir iibergeben und ich habe damit die Aufgabe iibernommen, mich bei evtl. auf-
kommenden orgeltechnischen Fragen mit IThnen bzw. Herrn Orgelbaumeister Opitz
in Verbindung zu setzen. Bis heute sind keine wesentlichen Fehler aufgetreten. Die
Orgel entspricht in ihrer Intonation und baulichen Gestaltung gemil den gegebenen
Verhiiltnissen und Wiinschen durchweg meinen personlichen Erwartungen. Beson-
dere Freude habe ich an dem Holzgedackt 8 und Krummhorn 8". Mehrere Orgel-
spieler sind erstaunt iiber die Leichtigkeit der Spielmechanik, die sie bei einer mecha-
nischen Orgel nicht erwartet hiitten. Das Krummbhorn hat selbst beim vollen Werk
noch einen bestimmenden Einflull auf den Klangcharakter. Es hat sich bei der Be-
gleitung unseres kriiftigen Gemeindegesanges bei vollbesetztem Raum herausge-
stellt, daB wir gut den Prinzipal 2" aus dem Oberwerk (oft auch die Mixtur) zum
Prinzipal 8’ und Oktave 4" im Hauptwerk hinzuziehen konnen. Der Prinzipal 2" hat
dann schon den Charakter einer Krone, verliert aber dabei keineswegs seine durch-
sichtige Klarheit bei der Melodiefithrung. Das Plenum ist durchaus kriftig, aber
nicht aufdringlich.

Nochmals: Ich bin sehr dankbar fiir das gut klingende Werk. Dieses Urteil ist von
vielen Seiten — von Fachleuten sowie von vielen Gemeindemitgliedern — bestitigt

worden.

Ad. Sirensen, Kantor und amtl. Orgelpfleger Hann.-Herrenhausen

Auszug aus dem Bericht {iber die Abnahme der Walcker-Orgel im Gemeindesaal
Hannover, Walderseestr. 10.

Die Orgel steht an der Hinterwand der Empore. Die Iirma hat sich auf Wunsch
der Kirchengemeinde bemiiht, die Orgel so eng wie moglich aufzustellen. So 1alt es
sich nicht vermeiden, daft um das Rohrwerk zu stimmen, Subbalipfeifen herausge-
nommen werden miissen. Zahlreiche Pfeifen des Prinzipalball 8" muBten gekropft
werden, um sie nicht iiber den Prospekt hinausragen zu lassen, eine Sache, die bei
der gebotenen Enge nicht leicht durchzufiihren war.

a) Prospekt: Treistehend, gebildet aus den Pfeifen Nachthorn 4 in Naturgul,
anschlieBend nach beiden Seiten Prinzipal 8/, Oktavbal 8’, die Seitenwiinde gebildet
durch Subbal 16, Wand an Wand aufgestellt. Bei der Bauart der Empore kann auf
eine Schrankausfithrung verzichtet werden.

b) Windversorgung: Die gelieferte Maschine arbeitet einwandfrei. Gerdusch nor-
mal. Kanile dicht. Winddruck 65 mm. Probe auf StoBigkeit, Akkorde bzw. Pas-
sagen oB. Windsiech oB. Herr Werner Hennig ist mit der Wartung der Maschine ver-
traut. Ich mache darauf aufmerksam, daf3 die Umgebung des Orgelmotors frei sein
mul} von leicht einsaugbaren Dingen wie Mdortel, Papier, Splitter und dgl. Hiuhg
wird der Motor durch einen Holzkasten, in den mit Gaze bezogene Ansauglocher von
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Kirchenmusikdirektor Hammermeister, Berlin-Charlottenburg

Abnahmegutachten
iiber die neu erstellte Orgel in der Kapelle Berlin-Mariendorf, Rixdorferstrafe:

... Technisch erweist sich das kleine Werk als eine hervorragende Leistung der
Ludwigsburger Orgelbaunanstalt, dem das klangliche Ergebnis in keiner Weise nach-
steht, so dall es einschliefilich der formschénen Prospektgestaltung eine Freude ist,
diese Orgel zu spielen. Die Vielseitigkeit des kleinen Werkes ist erstaunlich grof3, und
es wird gottesdienstlichen und konzertanten Forderungen in bezug auf Anlage und
Gegebenheit des Kirchenraumes in jeder Weise gerecht werden.

Fngelhard Barthe, Kirchenmusikdirektor, Hamburg-GroB-Flottbek

Am Sonnabend, dem 21, Januar 1956, habe ich die von der FirmaWalcker-Ludwigs-
burg erbaute neue Orgel der Friedenskirche Hamburg-Altona einer griindlichen
Priifung unterzogen und dem Kirchenvorstand empfohlen, die Orgel abzunehmen.
Der Abnahme ging eine griindliche Besichtigung technischer Einzelheiten sowie
eingehende Klangproben am 10., 14. und 19. Januar voraus.

Ich konnte mich iiberzeugen, dall vorziigliche handwerkliche Arbeit geleistet
wurde. Der Vergleich mit den Ausschreibungsbedingungen und insbesondere den
Materialforderungen ergab, dal3 die Qualitit des verwendeten Materials iiberall den
Bedingungen entspricht, zum Teil sogar noch iiber das Geforderte hinausgeht.

Der Klang der Orgel ist iiberaus erfreulich. Die im ganzen milde Intonation it
den Klang des Instruments nie aufdringlich werden, und damit wird die Orgel dem
Gemeindegesang besonders gut dienen kénnen. Die Absicht, den einzelnen Registern
ein moglichst charakteristisches Eigengepriige zu geben, ist aufs schénste gelungen,
und doch haben sie anch die Fihigkeit zu verschmelzen. Eine besondere Anerken-
nung verdienen die Mixturen. Sie verschmelzen und geben Glanz. Die Rohrwerke
sind in Charakteristik des Klanges, Prizision der Ansprache und Mischungsfihig-
keit vorziiglich zu nennen. Man kann die Fr

iedenskirchen-Gemeinde zu ithrem neuen
Orgelwerk begliickwiinschen !

Godehard Kirscht, Orgelsachverstindiger und Leiter der kath. KMA der Musikschule
Bremen

Gutachten!

Am 12. Mirz 1957 hat der Unterzeichnete in seiner Eigenschaft als Orgelkundiger
die von der I'a. Walcker, Ludwigsburg, in der »Notkirche zn St. Elisabeth« in Bre-
men, Ileetrade 135 b, neu erstellte Orgel abgenommen.

Die Orgel besitzt sieben klingende Register, verteilt auf zwei Manuale und Pedal,
die Taktur ist mechanisch und hat nach einem eigenen Verfahren entwickelte
Schleifladen, die trotz des bekannten »Arbeitense des Holzes eine prizise Windzu-
filhrung zu den Pfeifen gewiihrleisten sollen. Die Disposition der Orgel ist trotz der
Kleinheit des Werkes als ausgesprochen gut und ausgeglichen zu bezeichnen. Die
dre1 Register des Oberwerkes: Quintaton 8/, Nachthorn 4" und Schwiegel 2 ergeben
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im Zusammenklang ein durchaus abgerundetes Klangbild und bieten die Moglich-
keit noch einiger Klangkombinationen. Die Charakteristik des jeweiligen Register-
timbres in Verbindung mit der verschiedenartigen Fulitonlage 1iBt ein durchsich-
tiges Solospiel zu, wie sogar ein farbiges Triospiel, als die Register des 1. Manuales:
Gedackt 8’, Prinzipal 4" und Mixtur 2-3 f. klanglich in der besten Weise korrespon-
dieren. Ergiinzt wird dieses Werk im Pedal von einem 16-fiiBigen Subball aus Holz,
der keine Neigung verriit zu quintieren. Als Besonderheit ist die Tatsache zu kenn-
zeichnen, dal die Dynamik der einzelnen Pfeifen mit der Héhe allméhlich, aber
kontinuierlich, wichst, so daB beim mehrstimmigen Spiel die Oberstimme gut fith-
ren kann. Die Intonation ist ausgeglichen, die Ansprache der Pfeifen korrekt. Die
Tastatur arbeitet gleichmifBig im Druck, in Spielhohe und bei gleichbleibendem
Fingerdruck geriuschlos. Die technische Ausfithrung bei Pfeifen, Traktur, Wind-
laden und Gehiuse scheint, soweit zu erkennen war, sehr sauber und solide zu sein.
Der Prospektentwurf paft sich in seiner Schlichtheit in der rechten Weise dem
Kirchenraum an. Die Stellung des ganzen Werkes ist raumbedingt seitlich des Ein-
ganges zu ebener Erde, geschiitzt von Zugluft durch abgedichtete Fenster und von
Wirmeeinfliissen des entfernt stehenden Ofens. Dieses Werk ist in seiner Art als
ausgezeichnet anzusprechen und wird ohne Zweifel zur Weihe und Wiirde bei gottes-
dienstlichen Anlissen beitragen. Bauherr und Gemeinde sind zum Erwerb dieses
Werkes durchaus zu begliickwiinschen!

Helmut Schrider, Kantor und Organist, Pinneberg

Ich habe die von der Firma E. I'. Walcker in Ludwigsburg fiir die Christuskirche
in Hamburg-Wandsbek neu erbaute Orgel einer Abnahmepriifung unterzogen und
folgendes festgestellt:

Die Windladen sind Schleifladen mit mechanischer Spieltraktur. Die Register-
traktur ist pneumatisch. Die Orgel entspricht in allen Teilen den zwischen Auftrag-
geber und Erbauer getroffenen Vereinbarungen. Das zur Verwendung gebrachte
Material ist einwandfrei. Die Verarbeitung ist tadellos. Die Spielmechanik arbeitet
leicht, zuverlissig und gerduschlos. Die Luftversorgung ist gesund und reichlich.

Da dieses neue Werk nicht als Hauptorgel, sondern als Chororgel gebaut ist und
daher auf einer Empore neben dem Chorraum aufgestellt worden ist, wurde sie vor-
nehmlich fiir die ihr zufallenden liturgischen Aufgaben disponiert. Dabei ist die In-
tonation so geschickt ausgefiihrt, da3 dieses kleine Werk weitgehend die noch ge-
plante Hauptorgel, die auf der Westempore Aufstellung finden soll, vertreten kann.
Die recht giinstigen Klangverhiltnisse des Kirchenraumes helfen dem Orgelklang
zur Fiille und Tragfihigkeit. Die vorhandenen Register ermoglichen durch ihre
Mensurierungen und Intonation die verschiedenartigsten Verbindungen.

Zu Beanstandungen an dem neu erbauten Werk gab die Priifung keinerlei Anlal.
Die Abnahme konnte daher dem Kirchenvorstand nur empfohlen werden.

Ludwig Doerr, Domorganist, Speyer a. Rh.

Kiirzlich hatte ich Gelegenheit die neue Walckerorgel in der Stiftskirche in Kai-
serslautern zu spielen, Diese, in sneubarocker Arte disponierte Orgel mit etwa 45
klingenden Registern auf 4 Werken (3 Man. u. Ped.) verteilt, eignet sich sehr gut zur
Interpretation Vorbachscher, bachscher und mancher moderner Orgelwerke. Zum
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stilgerechten Spiel romantischer Werke fehlt es dieser Orgel an Grundtanigkeit und
»Fiille der Mitte«. Die Zungen und das Rohrwerk bestimmen vornehmlich den
Klang des Plenums. Dank der guten, meist kernstichlosen Intonation sind die ein-
zelnen Stimmen im polyphonen Gewebe einer bachschen Komposition gut zu ver-
folgen. Die groBe Mischungsfihigkeit der Register bereitete mir sehr viel Freude bei
der Registrierung der Passacaglia c-moll von J. S. Bach. Die Selbstindigkeit der
einzelnen Werke und der vollkommene Aufbau ihrer Klangpyramiden ermoglicht
auch eine feine, stilgerechte Wiedergabe der Triosonaten von J. S. Bach. Es macht
Freude, auf dieser Orgel die Werke des groien Thomaskantors zu spielen. Mit Erstau-
nen kann man feststellen, was durch gute Intonation erreicht werden kann, denn es
handelt sich bei dem besprochenen Werke um eine Orgel mit Kegelladen und elek-
trischer Traktur. Es dringt sich die I'rage auf, wenn schon eine Orgel im Hinblick
auf die stilgerechte Interpretation Bachscher Werke disponiert und intoniert wird,
warum baut man sie dann nicht mit Schleifladen und mechanischer Traktur ? Wenn
schon Kegelladen und elektrische Traktur, warum beriicksichtigt man dann nicht
bei der Ausarbeitung der Disposition die Méglichkeit, auch solche Werke stilgerecht
zu interpretieren, die den Bau elektrischer Orgeln erfordert haben ?

Professor Friedrich Higner, staatl. Orgelbausachverstindiger, Miinchen

Am 29. 10. 56 und am 4. 11. 56 habe ich die von der Orgelbauanstalt E. I'r. Walcker
& Co. in Ludwigsburg erbaute neue Orgel der St. Jobstkirche in Niirnberg der amt-
lichen Abnahmepriifung unterzogen. Ich erstatte dariiber das folgende

Gutachten:

Die Orgel ist nach einer von mir aufgestellten Disposition gebaut mit 17 klingen-
den Stimmen, die sich auf 2 Manuale und Pedal verteilen. Vom oberen Manual wird
das Hauptwerk bespielt, das an der Emporenriickwand vor der Mauer steht. Zu bei-
den Seiten des Hauptwerkes sind die Pedaltiirme aufgestellt. Pedal und Hauptwerk
ist von einem Kasten umgeben, der sich nach vorne 6ffnet und durch Gitterstibe
abgeschlossen ist, die einzeln aus den Osen herausgenommen werden miissen, wenn
man zu Intonationszwecken zu den Pfeifen gelangen will. Die vom 1. Manual be-
spielten Register sind im Riickpositiv untergebracht, das in die Vorderbriistung der
Orgelempore eingebaut ist und etwas iiber diese hinausragt. Wie gewéhnlich sind die
6 Register des Riickpositivs klanglich am vorteilhaftesten untergebracht. Der Riick-
positivkasten ist nach oben durchbrochen; ich méchte vorschlagen, die Durch-
brechung des Kastens durch diinne Sperrholzplatten auszufiillen, um das Pfeifen-
werk vor Staub und Schmutz zu schiitzen.

Der Spieltisch steht frei vor dem Riickpositiv, der Organist hat durch einen Spie-
gel oder auch iiber die Mitte des Riickpositivs hinweg gute Sicht zum Altar und zur
Kanzel, andererseits kann er auch den neben dem Spieltisch stehenden Chorleiter
gut sehen; es wird wohl niemand mehr behaupten wollen, daBl die Orgelanlage die
Platzverhiltnisse auf der Orgelempore mehr als notwendig gemindert hat. Ganz im
Gegenteil : Die nur auf der Schleiflade mégliche engere Placierung der Pfeifen hat fiir
Hauptwerk und Pedal eine so geringe Tiefe erfordert, dal man auf der Orgelempore
der Jobstkirche immer noch Chor und Orchester fiir eine kleinere Kantate oder
Sidngerchor und Posaunenchor nebeneinander postieren kann.
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Die Inneneinrichtung des Spieltisches ist von einer iiberzeugenden Soliditiit und
Ubersichtlichkeit. Die Firma hat neben ganz wenig Weichholz in der Hauptsache
bestes Eichenholz, aullerdem Ahorn und Weilbuche verwendet. Ich erkenne riick-
haltlos an, daB Materialwahl und Materialverarbeitung der Firma ein sehr gutes
Zeugnis ausstellt.

Das Pfeifenwerk ist von der Firma entsprechend dem Vertrage gelicfert: Zinn in
der Regel ab 4". Wandstirken und Gewichte, die allerdings nicht im Kostenvoran-
schlag angegeben waren, machen einen soliden Eindruck. Alle Metallpfeifen sind
sauber und sorgfiltig verltet. Die Holzpfeifen sind aus ausreichend kriaftigen Hol-
zern gefertigt. Die Pfeifen sind teils nach gutem alten Brauch diatonisch aufgestellt,
ausnahmsweise auch chromatisch. Zu den Zungenpfeifen hat der Stimmer nach Aus-
hebung der Gitterstangen bequemen Zutritt.

Die Windmaschine steht in einem Kasten neben der rickwiirtigen Orgel; dies hat
den Vorteil, dali die Pfeifen den Wind aus dem Kirchenraum bekommen, Dagegen
muli der Kasten noch besser gegen die Anlaufgeriusche abgedichtet werden, um
Storungen des Gottesdienstes wiihrend der Predigt zn vermeiden.

Die Windladen sind sauber gearbeitet aus besten Hélzern. Fiir die Kanzellen-
schiede hatdie Firma einen neuen Werkstoff verwendet. Die Kanzellen sind geniigend
niedrig, ich habe keine wesentlichen Intonationsschwankungen bei der Absprache
der Tone bemerkt.

Die Intonation ist meisterhaft durchgefiihrt. Wenn ich die Orgel von St. Jobst in
der Hauptsache als eine gesunde Bauernorgel charakterisiere, so maoge das als ein
hohes Lob betrachtet werden. Nicht fiir jeden ist eine genau abgezirkelte giirtne-
rische Blumenanlage schéner als die Buntheit eines biuerlichen Blumengartens mit
seinen kriftigen I'arben. Man wolle bedenken, daB die Orgel nur 17 klingende Stim-
men enthdlt. Hier muBte die Firma in allererster Linie an den klanglichen Aufbau
eines gesunden Prinzipalplenums mit den zugehérigen Mixturen denken. Der ver-
hiltnismélig kleine Kirchenraum hat nur einen kurzen Nachhall, soda die Errei-
chung eines geschlossenen Prinzipalplenums gar nicht so leicht war. Gerade dies hat
aber die Firma in einer sehr guten Weise erreicht. Ich erachte das als meisterliche
Leistung, dal} die Orgel bei vollbesetzter Kirche den Raum akustisch ausgezeichnet
fiillt ohne aufdringlich zu wirken. Die beiden Plenozungen: Posaune 16" und Trom-
pete 8" sind frisch und kriftig intoniert, aber in keinem I‘all roh und schmetternd,
m. a. W. fiir das Raumvolumen der Kirche gerade richtig. Die Labialen der soge-
nannten weiblichen Seite sind von einem grofen Reiz, in ihren Farbwerten geniigend
abschattiert und dabei sehr mischungsfihig. Den Intonateuren gebiihrt volle Aner-
kennung fiir ihre treffliche Arbeit.

Das Einweihungskonzert am Abend des 4. 11. 1956 hat mit seinem bunten Pro-
gramm erwiesen, dal3 diese Orgel mit ihren nur 17 Stimmen eine geniigende Spann-
weite der klanglichen Mittel aufweist, um Werke der sogenannten alten Meister,
Joh. Seb. Bachs und auchWerke zeitgenossischer Meister zu iiberzeugender Darstel-
lung zu bringen. Den Bediirfnissen der Liturgie ist volle Rechnung getragen. Ver-
niinftigerweise darf man von einer kleinen Orgel nicht alles verlangen. Regersche
Choralfantasien wird kein verstiandiger Organist dieser Orgel zumuten wollen.

Zusammenfassend stelle ich fest, dall die Firma E. I'. Walcker die Kirchenge-
meinde St. Jobst reell, piinktlich und kiinstlerisch hochbefriedigend bedient hat. Ich
freue mich mit der Gemeinde, dal} das lange vorbereitete Werk des Orgelbaues zu so
einem schonen und guten Ende gekommen ist.
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geniigender Dimension geschnitten sind, vor Staub und Witterungseinfliissen ge-
schiitzt. Da hier der Motor ohnehin in einem separaten Raum steht, diirfte dieses
nicht notwendig sein, vorausgesetzt, dall der Raum wenig benutzt wird.

¢) Pfeifen: Pfeifenwerk ergibt in Stimmung, Material, Aussehen, Aufschnitt,
Kernbehandlung usw. keine Beanstandungen.

d) Spieltisch: Mafie normal. Registerziige arbeiten einwandfrei, desgl. die Koppel-
tritte. Das Notenpult wurde auf unsere Veranlassung hin wihrend des Baues gedn-
dert, die Hohe hatte sich als nicht ausreichend erwiesen, jetzt in Ordnung.

e) Traktur: Darf als in jeder Beziehung gelungen bezeichnet werden.

f) Laden: Die Schleifladen eigenen Systems wurden nach Material und Ausfiih-
rung wihrend des Baues besichtigt. Keine Beanstandungen. Durchstecherprobe bei
der Abnahme: Keine Gerdusche.

g) Intonation: Ausgeglichen, Klangcharakter der Register gut. Brauchbarkeit
ohne Einschrinkung gegeben (Verschmelzung). Auf Wunsch der Gemeinde wurde die
Orgel nach der Hohe zu eher weicher als hiirter intoniert. Der Prinzipal 8” grundiert
mit Riicksicht auf die Erfordernisse des Gemeindegesanges kriftig. Beim Solospiel
wird man normal mit Rohrfléte 8" auskommen. Quintadena 4" im Pedal wurde auf
unseren Wunsch so weit zuriickgenommen, dal3 mit Subbal} 16" allein zusammen
brauchbar. Desgleichen wurde Prinzipal 8" auf unseren Vorschlag hin in der Tiefe
gemildert.

Disposition: I: Prinzipal 8, Rohrfléte 8’, Oktav 4, Flachflote 2, Mixtur 4-6 f.
[1: Holzgedackt 8", Nachthorn 4’, Prinzipal 2°, Quinte 11%’, Scharft 45 f., Krumm-
horn 8’, Tremulant.

Pedal: Subbal 16”, OktavbaB 8/, Quintadena 4"

Hervorzuheben ist besonders in der Ausfithrung das Holzgedackt 8’|

Ergebnis: Die Orgel ist technisch und kiinstlerisch nach modernen Grundsitzen
erbaut. Es freut mich besonders, dal3 Thre Gemeinde sich mit diesem Werk zur
mechanischen Traktur und zur Schleiflade bekennt. Ich bin iiberzeugt, dall Ihre
Organisten in Kiirze die Orgel wegen ihrer Prizision so liebgewinnen, dal sie sich
ksehnen. Ich habe

weder zur elektrischen, noch zur pneumatischen Spielart zurii
wiihrend des Baues bereits mehrfach mir die Dinge angesehen, an die bei der fertigen
Orgel dann nicht mehr heranzukommen ist. Ich habe in einer einstiindigen Orgel-
musik zugleich die Orgel nach allen Richtungen hin erprobt. Die Abnahme seitens
der Gemeinde kann empfohlen werden.

Plarrer Theodor Wissmiiller, Niederbeerbach iiber Darmstadt

Betreffend: Die neue Orgel der evangelischen Kirche zu Lampertheim im Ried.

An den Evangelischen Kirchenvorstand zu Lampertheim.

Es war mir gestern eine gro3e¢ Ireude, Thre von der bekannten Orgelbauanstalt
Walcker & Cie. in Ludwigsburg erbaute Orgel der Abnahmepriifung unterziehen zu
diirfen. Das herrliche Werk besitzt 40 Register auf drei Manualen und Pedal.

Dank der ausgesprochen giinstigen Vorbedingungen und der verstindnisvollen
Zusammenarbeit aller Beteiligten ist ein Werk von exemplarischer Bedeutung ent-
standen, wie es selbst den Herren Walcker nicht alle Tage gelingen diirfte. Der herf-
liche Kirchenraum zeichnet sich durch eine selten gute Akustik aus. Der Orgelraum



und die Stellung der Orgel im Kirchenraum diirfen als vorbildlich bezeichnet wer-
den. Der von Herrn Diplomingenieur IHartog entworfene Prospekt ist aus dem
Wesen des Instruments heraus konzipiert und erméglichte einen vollkommen werk-
gerechten Orgelaufbau. Aus all diesen Griinden spiirt man dem nun vollendeten
Werke richtig an, mit welcher Liebe die Meister daran gearbeitet haben. Herr Orgel-
bauer Zimnol, der die Intonation vorgenommen hat, hat genau getroffen, was den
Disponenten klanglich vorgeschwebt hat.

Alle Teile der Orgel sind aus den bedungenen Werkstoffen (Hart- und Weichhole,
Zinnlegierungen verschiedener Wertigkeit, Kupfer und Zink) gefertigt und von
bester handwerklicher Qualitit. Die Schleifladen mit ihrer elektro-pneumatischen
Registersteuerung funktionieren tadellos. Die mechanische Spieltraktur iiberfordert
den Spieler selbst bei gekoppelten Werken in keiner Weise. Jedes der 40 Register be-
sitzt die ihm zukommende Klangstirke, Klangfarbe und Plenofunktion. Die Ver-
schmelzungsfihigkeit der einzelnen Stimmen ist hervorragend. Die zahlreichen
Prinzipale sind bestens differenziert und bilden das Riickgrat des Org lklanges. Die
sehr dezent behandelten Aliquote und Mixturen wirken sowohl klangfarbend als
auch klangverstirkend. Der Weitchor erbringt bei aller Durchsichtigkeit und
Schlankheit der Intonation die notwendige Fiille. Uber alles Lob erhaben sind die
Rohrwerke, die man in solcher Klangschénheit nicht oft antreffen wird.

Die vier Werke der Orgel sind wohl als Klangindividualititen charakterisiert,
fiigen sich aber trotzdem organisch zu einem satten Pleno zusammen. Der maoglichen
Registermischungen sind »Legion«. Jegliche ernstzunehmende Orgelliteratur alter
oder neuerer Zeit liBt sich auf diesem Instrument stilgerecht vortragen. Kurz: Sie
diirfen ein Orgelwerk Ihr eigen nennen, das Ihrer Gemeinde und dem Hause Walcker
in gleicher Weise Ehre macht, und das bis jetzt nur wenige seinesgleichen in Hessen
haben dirfte.

Wenn zum Schlusse noch ein kleiner und ohne Schwierigkeit erfiillbarer Wunsch
gedullert werden darf, dann wire es der, dem Oberwerk mit seinen zahlreichen
solistisch verwendbaren Stimmen noch einen Tremulanten zu geben.

Ansonsten darf ich Thnen die Ubernahme des herrlichen Werkes ohne jeden Vor-

behalt empfehlen.

Franz Clausing, Kantor und Organist, Osnabriick
Prifungsbericht
iiber das neue Orgelpositiv im Priesterseminar zu Osnabriick
Auf Einladung des hochw, Herrn Domkapitulars Regens Dr. Schaeper habe ich

1956 das von der FFirma Walcker, Ludwigsburg, im Priesterseminar zu
aufgestellte Orgelpositiv einer eingehenden Priifung unterzogen. Das

am T1o0.
Osnabr
Resultat ist folgendes:

Das Werk ist in allen Teilen dem Kostenanschlag gemil ausgefiihrt. Es besitzt
7 Register auf 2 Manuale und Pedal verteilt. Statt des im 2. Man. vorges. Quintatén
wurde auf Wunsch des Aunftraggebers Rohrfléte 8’ eingesetzt. Ich fand bei der
Untersuchung des Werkes, was Material und Sauberkeit der Arbeit angeht, alle
Wiinsche erfiillt. Fiir das Pfeifenmaterial wurde nur Zinn — fiir den Prospekt po-
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liert, — im Innern als NaturguB — verwandt. Das Gedackt und die tiefe Oktave der
Rohrfléte sind aus Eichenholz, der Subbal} aus Fichtenholz verfertigt.

Die Windprobe und die Priifung auf Durchstecher ergab ein einwandfreies Ergeb-
nis.

Die mechanische Traktur arbeitet AuBerst leicht und in der Gesamtfunktion mit
aller wiinschenswerten Priizision. Auch die Absprache der Pfeifen ist vollig einwand-

frei. Die gesamte Traktur sowie auch die 3 Koppeln sind regulierbar und arbeiten
priizise.

Die Intonation des ganzen Werkes ist meisterhaft gemacht und dem Raum in
idealer Weise angepalit.

Das Gedackt 8 ist rund, aber klar im Ton, bei deutlicher Hervorhebung der An-
sprache, sodal} ein polyphones Spiel in schénster Durchhorbarkeit moglich ist. Der
Prinzipal 4’ ist das Riickgrat des pleno. Er ist durchdringend und hell, ohne auf-
dringlich zu sein. Die kleine 2—3fache Mixtur repetiert in Septimenintervallen und
ist so milde intoniert, dab sie in dem verhiltnismiiBig kleinen Raum nicht hart er-
scheint, aber doch dem Werke Glanz verleiht. Rohrflote 8 ist weicher als das Ge-
dackt intoniert, setzt sich aber durch die typische Farbe des Halbgedackten gut vom
Gedackt 8’ ab. Nachthorn 4° ist véllig ohne Ansprache der reine 4" Ton. Dagegen
besitzt der Schwiegel 2’ wieder den deutlich zeichnenden Ton der engen Flote. Der
Subbal gibt auch ohne Hinzuzichung eines 8’ deutlich das gewiinschte I'undament.

In allen Registern sind die Einzeltone mit groBter Sorgfalt egalisiert.

Alles in allem kann ich die Abnahme des Werkes nur empfehlen, es erfiillt seinen
Zweck im liturgischen und kiinstlerischen Sinn durchaus.

Herbert Liedecke, Kirchenmusikdirektor, Stuttgart-Rohr

Abnahmebericht

des neuen Orgel-Positivs in der evang. Kirche in Wiirzbach, Dek. Calw

Es mufl doch wohl ein kulturgeschichtliches Ereignis sein, wenn eine uralte
Schwarzwaldgemeinde erstmals in ihr Gotteshaus eine Orgel bekommt. Seither
kannten die Gemeindeglieder die Existenz einer Orgel nur von Besuchen in weitent-
legenen Nachbargemeinden. Solches geschah nach fast 1200 Jahren seit dem Import
der ersten Orgel nach dem Abendland auf begeistertes Betreiben des dortigen und
derzeitigen Gemeindepfarrers. Ob die Gemeindeglieder die epochale Bedeutung
dieser Orgel erkannt haben ?

IFiir den schmalen Pfeiler an der Siidwand der neugotischen Kirche, der einzig fiir
die Aufstellung einer Orgel in Betracht kam, war die gedringte Bauart eines Walcker-
schen Hochpositives wie geschaften. Das Instrument fiigt sich baulich recht gut in
den Kirchenraum ein. Klanglich geniigt die verhiltnismiBig enge Mensurierung der
7 Register, die von 2 Manualen und dem Pedal aus anzuspielen sind, nicht vollauf,
sondern sie fiillen den Raum, der demnichst eine klanggiinstigere Decke bekommt,
vollauf und geben in ihrer Abwechslung vielerlei Maglichkeiten zu Klangkombi-
nationen.

Das Instrument, von Walcker - Ludwigsburg erbaut, ist in jeder Hinsicht meister-
lich.

34 .




Ich hoffe und wiinsche, daB dieses Orgel-Positiv fiir die Gemeinde nicht nur Ein-
bruch, sondern auch Aufbruch in der heiligen Musik zum vermehrten Lobe Gottes
bedeutet.

Prof. Auler, Witten
Betr. neueWalcker-Kleinorgel in der evang. Kirche zu Gelsenkirchen-Scholven,

Am ro. April 1957 habe ich die von der Orgelbananstalt Walcker, Ludwigsburg,
erbaute Kleinorgel, Modell O, der Abnahmepriifung unterzogen in Gegenwart von
Herrn Pfarrer Wiedermann und des Herrn Orgelbaumeisters Opitz als Vertreter der
I'irma Walcker, Die Orgel ist an die Stelle eines kleineren Walcker-T ‘ositives getreten,
das im Tauschverfahren zu sehr giinstigen Bedingungen von Walcker zuriickge-
nommen wurde.

Fiir die neue Orgel von 11 Registern wurde der Prospekt in Sonderanfertigung
hergestellt, um das Instrument dem Kirchenraum harmonisch anzupassen. Diese
Prospektgestaltung mit den geschmackvoll angeordneten Zinnpfeifen und sauber
angefiihrten Zierleisten aus Holz ist ausgezeichnet gelungen.

Dem AuBeren entsprechend ist auch die Klanggestaltung in schénster Weise aus-
gefiihrt. In leichter Abéinderung der Disposition des Modells N sind folgende Register
auf meine Anregung hin disponiert worden :

1. Manual 2. Manual Pedal
Holzfléte 87 Gedackt 8’ Subball 167
Prinzipal 4° Rohrflote 47 Offenbali 87
Weidenpfeife 4 (statt 8)° (statt Flote 47)

Mixtur 4-6fach Prinzipal 2’

Sifflote 17
Terzian 2fach

Dies Stimmenensemble erweist sich als auBerordentlich vielseitig verwendbar
dank der kiinstlerischen vollendeten Intonation, die von Herrn Hartmann dem
Kirchenraum angepalBt wurde. Der Prinzipalchor einschlieBlich der Mixturen ist von
herber Frische, der Flitenchor farbig und deutlich zeichnend. Der Terzian ist so-
wohl als Solostimme in vielfiltiger Abwandlung mit den anderen Stimmen des
2. Manuals brauchbar wie auch in Verbindung mit der Siffiéte 17 als Mixtur. Holz-
flote 8” und Weidenfléte 4 geben eine durchsichtige Begleitung fiir alle Solostimmen
des 2. Manuals, die von den beiden Holz-Balregistern des Pedals mit warmer Ton-
gebung gestiitzt werden. Die kleine Orgel ist klanglich ganz hervorragend gelungen
und erfiillt auch héchste Anspriiche bei der Wiedergabe der Orgelliteratur. Die
technische Arbeit im Innern des Werkes besticht durch Sauberkeit der Ausfiihrung
und beweist den Hochstand Walckerscher Meisterarbeit bei dem so lange Zeit wenig
gebriuchlich gewesenen mechanischen Traktursystem. Hier sind in Anlage und Aus-
fithrung alle Erfahrungen der letzten Jahrzehnte im mechanischen Orgelbau ausge-
wertet worden. Das Ergebnis ist eine elegant und geriuschlos arbeitende Spieltrak-
tur von groBer Stabilitit. Windversorgung und -fiihrung der Orgel ist einwandfrei.

Durchstecher, Heuler und dergleichen wurden bei der lingere Zeit dauernden Prii-




fung nicht festgestellt. Nachdem in der Pedalkoppel II noch einige Tasten nach-
reguliert worden waren, konnte die Orgel ohne Bedenken der Kirchengemeinde zur
Abnahme empfohlen werden.

Die Gemeinde Scholven hat damit zu sehr giinstigen Bedingungen ein meisterhaft
gebautes Werk erhalten, das in Klangstirke und Klangreichtum der Kirche in bester
Weise entspricht. Es freut mich besonders, bei dieser Gelegenheit feststellen zu kon-
nen, daf auch diese nach feststehenden Modelltypen erstellten Kleinorgeln ihren
cigenstindigen Charakter aufweisen, und sich als Erzeugnisse grundsoliden Kunst-
handwerkes, verbunden mit unermiidlichem Streben nach gréfiter Vollkommenheit
in allen Beziigen erweisen.

Herbert Liedecke, Kirchenmusikdirektor, Stuttgart-Rohr

Nachdem es der Gemeinde Gerlingen in den Nachkriegsjahren gelungen ist, die
alte Solitude-Kapelle zu entriimpeln und zu einem feinen und festlichen Gottes
dienstraum zu machen, erfreuen sich die dortigen Sommer-Gottesdienste eines
regen Besuchs vorwiegend der sonntiiglichen Spazierginger und Ausfliigler. Es war
ein lange gehegter Wunsch, fiir diese Kapelle und ihre Gottesdienste auch ein Orgel-
instrument zu beschaffen, der nunmehr in Erfiillung ging.

Das Gregistrige Walcker-Positiv — 5 Register mit geteilten Schleifen im Manual und
1 Register im Pedal — gibt nicht nur im Plenum einen fiillenden und silbrigen Klang,
sondern auch in den Flstenregistern auf abgestufte, zarte Ténungen, die sich in dem
rauschend klingenden Raum sehr schon entfalten.

So hat nun die Solitude-Kapelle ein kleines, aber feines Orgelinstrument, das
nicht nur im Gottesdienst dienen kann, sondern auch zu allerlei musicis einen ange-
nehmen Continuo liefern kann. Mage auch dieses Instrument in seinem Teil dazu
beitragen, Gemeinde und Hérer zur Einkehr in diesem fiirstlichen Raum zu sam-
meln.

Walther Kriiger, Neumiinster
Gutachten

iiber das Continuo-Positiv in der Anscharkapelle

Mit der Aufstellung eines Positivs in der Anscharkapelle, das auch als Continuo-
Instrument bei kirchenmusikalischen Veranstaltungen in der Vicelinkirche Verwen-
dung finden soll, stand die Firma E. . Walcker — Ludwigsburg vor einer schwierigen
Aufgabe hinsichtlich der Intonation. Diese Aufgabe ist hervorragend gelést. Die
Intonation durch Herrn Orgelbauer Schmid in dem akustisch schwierigen Raum,
die sorgfiltig der Kleinheit und Intimitit desselben Rechnung getragen hat, ver-
dient ein besonderes Lob.

Das Positiv — Schleifladen mit mechanischer Traktur hat folgende Disposition:

Gedackt 8° Rohrflote 47 Prinzipal 2’
Es lassen sich damit vier brauchbare Registerkombinationen herstellen, und

zwar
8 8 4 4;' 8 4L 2 8 o 4» ! 2’
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Die Bauform ergibt fiir den Spieler eine gute Sicht iiber das Notenpult hinweg
zum Dirigenten. Eine besondere Freude ist die grauscharme und leichte Spielart des
Werkchens. Das Geblise ist in einem Sitzkasten untergebracht und arbeitet fast
geriuschlos. Auf gute Transportabilitit ist bei diesem Instrument besonderer Wert

gelegt worden. Das Positiv wurde aus gntem Material gebaut und funktioniert ein-
wandf{rei.

Ich hoffe und wiinsche, dafi diese kleine Orgel, die klanglich und in ihrer Bauart
sehr viel wertvoller ist, als das alte Harmonium, der Gemeinde echt und wiirdig
dienen moge!

Ich empfehle das Instrument zur Abnahme

Prof. Auler, Witten

Abnahme-Gutachten

Betr. Walcker-Positiv im Kirchsaal des Johanneshauses, Liinen-Wethmar

Am Vormittag des 5. November 1957 habe ich das neue Walcker-Positiv, Modell D,
in Gegenwart von Herrn Pfarrer Kerlen und des Herrn Orgelbauer Hartmann, dieser
als Vertreter der Firma Walcker, der Abnahmepriifung unterzogen.

Das kleine Werk enthilt im Manual die fiinf Register:

Gedackt 8", Prinzipal 4
Rohrfléte 4/, Octave 2’
Mixtur 3fach aus 1’

im Pedal: Subball 16" und Pedalkoppel.

Die Windladen, mechanisch betitigte Schleifladen, zeigten sich als véllig dicht in
der Windfiihrung ohne Heuler, Durchstiche und andere Fehler. Die mechanische
Traktur spielt sich sowohl im Manual wie im Pedal leicht und angenehm sowie
vollig gerduschfrei. Die Windversorgung der Orgel ist auch bei vollgriffigem Spiel
einwandfrei. Die einzelnen Register sind von Herrn Hartmann sehr geschickt dem
Raum entsprechend intoniert und erlauben einen Register- und Klangwechsel, der
den liturgischen Anforderungen in dem nicht sehr groflen Kirchsaal zu entsprechen
vermag. Der Klang der Orgel ist durchsichtig, klar in der Linienzeichnung und ohne
iiberspitzt wirkende Ansatzgeriusche. Die Materialverarbeitung macht einen sehr
gediegenen und sauberen Eindruck. Das Werk diirfte sich als solid und dauerhaft er-
weisen. Die Orgel konnte nach Priifung des gesamten klanglichen und technischen
Zustandes ohne Bedenken abgenommen werden. Zur Pflege der Orgel sei empfohlen,
mit der Firma Walcker einen Stimmvertrag abzuschliefen, mit einer Gesamtstim-
mung im Jahr.

Die Kirchengemeinde hat mit diesem Walcker-Positiv ein Werk erworben, das zu-
nichst den derzeitigen Bediirfnissen geniigt, und auch spiter erst in die geplante
Kirche iibernommen werden kann, um dann gegen ein griBeres Modell der Walcker-
schen Schleifladenmodellerie umgetauscht zu werden.




David Murgdrd, Musikdirektor, Organist in der Stadtgemeinde Karlskrona/Schweden

Im Auftrage der I'reien Evangelischen Gemeinde in Karlskrona/Schweden hat
Unterzeichneter die Montage einer Orgel in der Kirche der Gemeinde von E. I. Walk-
ker & Co. Orgelbau, Ludwigsburg, kontrolliert und sie klanglich tiberpriift.

Die Orgel hat ein Manual, zwischen h und c! geteilt, und ist mit angehingtem
Pedal versehen. Sie hat folgende fiinf Register : Gedackt 8’, Prinzipal 4, Rohrflte 4,
Oktave 27, Mixtur 3fach.

Die Orgel ist ganz mechanisch gebaut und gewil} eines von Walckers geschickt
ausgeformten Systemen, wobei die meisten Tasten die Ventile nach den Kanzellen
direkt 6ffnen, unterdessen nur einige der tiefsten Tasten mittels Wellen wirken. Die
Orgel schlielit sich zunichst an das Walcker-Positiv C. Ohne besondere Kosten hat
aber die Firma die Aufstellung so veriindert, dal die Prospektpfeifen (von Prinz. 4)
sich gegen die Zuhorer wenden statt gegen den Organisten, der hinter der Orgel sitzt.

Die Orgelregister sind gemil der Prinzipien der modernen Orgelbewegung into-
niert, und die Pfeifen jeden Registers sind wohl egalisiert im Verhiltnis zu einander
und geben die Méglichkeit einer Menge von verschiedenen Klangzusammenstellun-
gen. Trotz der geringen Anzahl von Registern hat die Orgel eine Fiilligkeit und
Stirke die voll geniigend ist, vor allem fiir ihre wichtigste Aufgabe, den Gemeindege-
sang zu begleiten.

Weil meiner Auffassung gemil, alles Material bester Beschaffenheit ist und so-
wohl die mechanische wie die kiinstlerische Arbeit sehr hoch steht, was zum groflen
Teil der Geschicktheit des Herrn Orgelbaumeisters H. Th. Vleugels zugeschrieben
werden mull, erklire ich hiermit die Orgel ausgezeichnet.

Walther Lutz, Kirchenmusikdirektor Stuttgart

Am Donnerstag, den 27. 12. 1956, war ich in Hochdorf, um das Positiv zu priifen,
das die Orgelbauanstalt Walcker — Ludwigsburg in der dortigen Kirche erstellt
hatte und stellte dabei fest, dall das Werklein véllig in Ordnung war und keinen
Grund zu Beanstandungen bot. Material und Arbeit sind gediegen, der Klang ist
frisch und gut und die Windversorgung ausreichend. Der angefiigte Subbal 16" bil-
det eine wertvolle Bereicherung, die besonders der Begleitung des Gemeindege-
sangs zugute kommt,

Das Positiv kann der Kirchengemeinde unbedenklich zur Ubernahme empfohlen
werden.

Kirchenmusikdirektor Helmut Schulze, Elmshorn/Holstein

Dieses neue Positiv ist mit bestem Material und sorgfiltiger Verarbeitung herge-
stellt worden. Es besitzt mit einem Manual vier klingende Stimmen. Das Gehiuse,
aus Eichenholz gefertigt, wirkt schlicht und geschmackvoll und paBt sich gut dem
Raum an.

Die Winderzeugung wird besorgt von einemWeishaupt-Orgelgeblise zu 0,3 PS. Der
Orgelwind ist auch bei allen gezogenen Registern und vollgriffigem Spiel vollig aus-
reichend. Der Winddruck betrigt — wie es jetzt iiblich ist — 65 mm. Dadurch kommt
jede Pfeife zu einer vollen und singenden Ansprache. AuBer dem Orgelmotor ist
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noch ein Tretgebldse vorhanden, was bei evtl. Stromunterbrechungen sehr wichtig
1st.

Als Tvaktur wurde die mechanische Schleiflade mit geteilten Schleifen (Bali: C-h
— Diskant: ¢’~f"”) eingebaut. Die Priifung der Traktur bewies tadellose Arbeit. Die
Spielart ist sehr angenehm und gleichmifBig. Durch die Schleifenteilung ist dem
Spieler die Moglichkeit gegeben, die Melodie eines Chorales hervortreten zu lassen,
was fiir die Fiihrung des Gemeindegesanges vorteilhaft ist.

Dank einer sorgfiltig berechneten Mensur aller Pfeifen und einer tadellosen Into-
nation ergibt diese Disposition, dall mit Gedackt 8" jedes Register gemischt werden
kann. Selbstverstindlich kénnen alle Register auch zu einem vollen und strahlenden
sorgano pleno« verbunden werden.

Da sich bei dieser Priifung keinerlei Beanstandungen ergaben, konnte ich mit
gutem Gewissen dieses Positiv zur Abnahme freigeben. Der Herstellerfirma Walcker,
Ludwigsburg gebiihrt volle Anerkennung.

Carl Miinch, Neumiinster
Bericht

iiber die Abnahme der Orgel in der Heilig-Geist-Kirche zu Bokhorst

Ich habe die Orgel in der Heilig-Geist-Kirche zu Bokhorst iiberpriift und die Ab-
nahme vollzogen.

In technischer Beziehung ist zu sagen, dall gegeniiber fritheren Typen eine Ver-
feinerung des Anschlages erreicht worden ist, so dal3 auch ein Spieler mit leichterer
Hand miihelos musizieren kann.

Die Intonation fand in meiner Anwesenheit statt und wurde vom Kirchenschiff
aus so gesteuert, dal3 der unterschiedliche Charakter der einzelnen Stimmen zur Gel-
tung kam. Die Rohrfléte 8 (1. Man.) wurde verstiarkt, um sich gegen das Gedackt 8
(2. Man.) durchsetzen zu kénnen, der Prinzipal 2 (2. Man.) wurde reduziert, da er die
iibrigen Stimmen zu sehr beherrschte. Die Mixtur wurde bewuBt kriftig intoniert,
das Tutti fiillt den Raum vollkommen aus.

Die Farbigkeit der Stimmen und ihre Mischung ermdéglichen ein vielseitiges Spiel.

Das Pedal (Subbal} 16) soll im Laufe der Zeit noch einen Gedacktpommer 4 er-
halten. Die Windlade ist bereits vorhanden.

Die Metallpfeifen bestehen aus Zinnlegierung, die Holzpfeifen aus astreiner Eiche,
der Bal aus Fichte. Ein Blick ins Innere der Orgel zeugt von der sauberen handwerk-
lichen Arbeit, die auch das Auge erfreut.

Trotz erheblicher Inanspruchnahme der Orgel zeigte sich kein technischer Man-
gel. Das Vertrauen, das wir seit Jahren der Iirma Walcker entgegenbringen, wurde
wieder einmal gerechtfertigt.

Konrad Voppel, Kantor und Organist an der Salvatorkirche zu Duisburg, Dozent an
der Kirchenmusikschule in Wuppertal-Elberfeld

... Wie in vielen Fillen heutzutage, wurden auch hier die Grenzen der Disposition
durch die vorhandenen Geldmittel abgesteckt. Aus diesem Grunde konnte man den

Prinzipalchor erst auf 4" beginnen lassen und mubite den 2’ in die Mixtur einbe-

39



ziehen. Da jedoch der auBergewdhnlich weite 8" ein sehr gutes I'undament bildet,
ohne deswegen an zeichnerischer Klarheit einzubiien, bilden diese drei Register ein
durchaus kraftvolles Plenum, das jeden Hérer zu iiberzeugen vermag. Die Intonation
der Mixtur ist nirgends forciert; sie konnte, eben weil sie nach dem Vorbild der Alten
trotz der Kleinheit der Orgel so vielchérig ist, natiirlich intoniert werden, so dal sie
auch mit dem 8 allein in allen Lagen zu einem einheitlichen Klang verschmilzt. Ged.
8 und Nachth. 4” bilden einen Klang von einer selten gehérten samtenen Weich-
heit und Anmut, fiir den 1. Satz von Bachs Pastorale wie geschaffen! Durch Hinzu-
nehmen des meisterhaft intonierten 2” kann man diesen Klang freundlich auflichten.

8’ - 2’ verschmelzen hier besonders gut: dieser Klang atmet eine einzigartige
Lieblichkeit und Grazie. Der Subbal3, an sich nicht lautstark, aber fundamental,
wichst wie bei alten Orgeln mit den anderen Registern. In Verbindung mit dem
Pleno erweckt er faB3t den Eindruck eines selbstindigen Pedals.

Die technische Ausfithrung und die Spielart sind, wie bei allen mir bisher be-
kannten mechanischen Orgeln Walckers, vortrefflich. — Diese kleine Orgel ist ein
lebendiges Buch dafiir, was E. K. RoBler, ihr geistiger Schépfer, in seinem Buch
yKlangfunktion und Registrierunge unter »Lingenkraft« versteht, die er von der
guten Orgel fordert: Spieler und Hérer werden nicht miide, diese Orgel immer und

immer wieder zu héren.

Paul Bitterling, Berlin-Lankwitz

Die neue Orgel der St. Matthius-Kirchengemeinde, mit dem denkbar besten
Pfeifenmaterial ausgestattet, halte ich fiir etwas AuBerordentliches. Sie vermag dem
Organisten im einzelnen wie in der Mischung Klinge von Herbheit und echtester
Orgelhaftigkeit an die Hand zu geben und darum die Werke der klassischen Orgel-
kunst in ungeahnter Weise zum Klingen zu bringen. Die Rohrflote 8" und der Schwie-
gel 27 bieten naturhafte Chore von ausgesprochener Eigenart, das Pedal besitzt im
ganzen eine unerhorte Fundierungskraft. Uberhaupt sind die sog. Solo-Register von
ganz besonderer Sanglichkeit. Diese Orgel, in der Auswirkung des Klanges unter-
stiitzt durch eine giinstige Aufstellung ist von erstaunlicher Eignung zum Cantus-
firmus-Spiel wie auch fiir Pleno-Wirkungen.

Kirchenmusikdirektor Prof. Fritz iVerner, St. Kilianskirche Heilbronn a. N,

Das leicht transportable Confinuo-Positiv, das die Orgelbauanstalt Walcker & Co.
eigens fiir die groBen Kantaten- und Oratorienauffiihrungen des »Heinrich-Schiitz-
Chores Heilbronne gebaut hat, ist trotz seines geringen Umfanges ein Instrument
von vielseitiger Verwendbarkeit. Die mechanische Traktur des Werkes, das die
Register

Gedackt 8’
Rohrflote 4°
Prinzipal 2’

aufweist, ermoglicht im Continuo-Spiel die feinsten agogischen Anschlagsnuancen.
Die hervorragend aufeinander abgestimmte Intonation der drei Register fiigt sich
jedem Orchester- und Chorklang organisch ein und erlaubt im gegebenen Rahmen
auch ein feingliederiges und durchsichtiges polyphones Spiel. Der Prospekt wendet
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sich dem Horer zu und ist so tief gestellt, dal3 der hinter der Orgel sitzende Con-
tinuospieler Blickverbindung zum Dirigenten hat. Das Elektrogeblise ist praktisch
und gerduschlos in der Orgelbank untergebracht.

Das kleine Instrument, fiir das nur bestes Material Verwendung fand, hat sich
nicht nur in éffentlichen Auffithrungen, sondern auch bei Schallplattenaufnahmen
von groflen Oratorienwerken und von Geistlichen Konzerten in kleinster Besetzung

klanglich hervorragend bewiihrt.

Konrad Kahl, Kantor und Organist in Gelbingen

Es ist eine Orgel, an der man seine helle I'reude haben kann . .. Ich hatte Gele-
genheit, mich von der Soliditit der handwerklichen Arbeit des Werkes zu iiberzeu-
gen. Man kann jedes Teilchen anschauen, priifen oder in seiner Titigkeit beobach-
ten: Es ist alles feinste Prizisionsarbeit . . . Der etwas herbe, silberne Klang lifit an
eines der GrolBwerke des Orgelbaus etwa von Silbermann oder Schnitger denken . . .

Musikdirektor Arno Landmann, Mannheim

Es ist erstaunlich, welche Vielfalt der Klangkombinationen moglich ist . .. Die
Spielart ist angenehm und entspricht der Spielart eines modernen Konzertfliigels.

Dr. Walter Supper, Orgelwissenschaftler, Elingen a. N.

Als ich das Instrument zum erstenmal bespielte, war ich erfreut iiber die Ge-

schmeidigkeit des Trakturganges ... Dasselbe kann ich auch iiber die Intonation
aussagen . . . Das Regal 8" hatte — als kurzbecheriges Trompetenregal mit Intonier-

deckel — neben seiner solistischen Aufgabe auch dem Plenum etwas zu sagen, welch
letzteres durch den profunden Subball 16" die erwiinschte Gravitas bekam. Ein
schones Kriftespiel unter den auflichtenden und verdunkelnden Registern.

Prof. Ludwig Berberich, Domkapellmeister, Miinchen

Ich konnte mit 11 Registern ein ganzes Orgelkonzert von 8 Nummern bestrei-
ten . .. Die Spielart ist sehr prizise, und die Orgel ist infolgedessen den raschesten
Passagen und Tonrepetitionen gewachsen. Dabei ist der Tastendruck trotz Schleif-
lade ganz normal, wie von einem Bechstein. Das Material ist sehr schon, die Bear-
beitung noch schéner . .. Ich war restlos zufrieden. Die Vorziige der Schleiflade
diirften bei dieser Orgel unbestritten sein.

Kirchenmusikdirektor Prof. Gustav Schoedel, Staatl. Orgelbausachverstindiger,
Miinchen

Die Begegnung mit der neuen Walcker-Schleifladenorgel wurde mir zum be-

gliickenden Erlebnis. Sie ist ohne Zweifel eine der erfreulichsten Erscheinungen im
Orgelbau seit vielen Jahren . .. Es ist staunenswert, iiber welch groBes Tonvolumen
dieses kleine Werk . . ., dessen Aufstellung nur ganz wenig Raum beansprucht, ver-
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fiigt. Es ist ausreichend, selbst eine mittlere Kirche vollkommen zu fiillen . . . Es ist

fiir den Organisten ein Vergniigen, an dieser Orgel zu fungieren. Sieist . . . wohl geeig-
net zur stilechten Wiedergabe der gesamten Orgelliteratur der alten Meister . . . Und

dal} beispielsweise auch Werke von Max Reger einwandfrei gespielt werden kénnen ..,
zeugt fiir die Verwendbarkeit dieses Instrumentes.

Hans-Joachim Ulm, Organist und Chordirigent, Heidelberg

. ein idealer, unverfilschter Orgelklang, der sich bewuBt jedem iiberspitzten
Barock fernhilt . . . Die Verfechter der Schleiflade finden hier ihre kithnsten Traume
verwirklicht. Disposition, Mensuration, Intonation und Prizision der Traktur sind
schlechtweg ideal.

Prof. Dr. Michael Schneider, Kirchenmusikdirektor, Miinchen

Wer sich auf seinen Konzertreisen mit den verschiedensten Spieltischtypen aus-
einanderzusetzen hat . .. empfindet diese wohlproportionierte, aus Erfahrung und
Praxis hervorgegangene Spielschrankgestaltung besonders wohltuend. Die mechani-
sche Traktur arbeitet zuverlidssig, prizis und geriduschlos. Die zugrunde liegende

Disposition . . . ist sehr durchdacht . . . Solche Orgeln wiinschen wir uns fiir Kirche,
Musiksaal und Haus . . . Spieler und Hérer sind begeistert.

Kilner Stadt-Anzeiger

Die Walcker-Orgel im Klarenbachhaus ist zu einem Anziehungspunkt fiir bedeu-
tende auswirtige Organisten geworden. In der Tat stellt das dem Typ der Silber-
mannorgeln entsprechende Werk mit der Individualitit seiner Charakterstimmen,
dem Zuriickgreifen auf die mechanische Traktur und der Strenge des Klanges eine
wertvolle Besonderheit nicht nur unter den nach dem Kriege erbauten Orgeln Kélns
dar

Prof. Heinvich Wismeyer, Diozesan-Musikdirektor, Miinchen

Die raumsparende Anlage ist iiberraschend, die Intonation der Register sehr

charakteristisch und wohlgelungen . . . Ich habe mich an der iiberaus angenehmen
Spielart . . . gefreut; man hat den Ton wirklich in der Hand.

Pfarrer Senges, Konstanz-\Wollmatingen

Nach der Weihe unserer Schleifladenorgel darf ich Threr Firma unseren herzlichen
Dank fiir das in jeder Weise gelungene Werk sagen. Die Orgel hat hier michtig einge-
schlagen.
Helmut Trammnitz, Organist und Kantor, Hamburg

... Die Firma Walcker hat bei der Erstellung der Orgel (Staatliche Musikhoch-

schule Hamburg) denkbar grolle Mithe und Sorgfalt walten lassen . . . Die Schleifen-
windladen sind dauerhaft gearbeitet und zweckmifig angeordnet . . . Die Intonation
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ist selten gut gelungen . . . Trotzdem notgedrungen auf Aliquote und sonstige farb-
gebende Stimmen sowie aus praktischen Griinden auf Zungenstimmen verzichtet
werden mulite, ist die I'arbigkeit der Einzelregister und Mischungen ganz erstaun-
lich, Spielproben aus charakteristischen Werken der Orgelliteratur, die ich im Unter-
richt an der Orgel noch erweitern konnte, ergaben eine fast unbegrenzte Verwendbar-
keit der Orgel, besonders auch im Triospiel, bei den verschiedensten cantus-firmus-
Durchfihrungen und der — stirkegradmillig vollig ausgewogenen — Gegeniiberstel-
lung der drei ungekoppelten Werke.

Kirchenmusikdirektor Arno Schinstedt, Herford

... Das Instrument (Positiv Essen/Ruhr) hat sich in der Tat ganz ausgezeichnet
in dem verhiltnismifBig groBen Raum bewihrt, sowohl bei den solistischen Stiicken,
wie auch bei dem grolien Chorwerk, bei dem die Orgel neben einer Gambe und einer
Baligambe das einzige Instrument war. — EEs war mir personlich eine ganz besondere
I'reude, weil sich das Instrument sehr angenehm spielte und sich klanglich durch
eine ganz besonders gelungene Intonation der Pfeifenreihen auszeichnete. Ich hoffe,

daf sich bald einige solcher Instrumente hier oben befinden.

Professore Fernando Germani, IRoma

Ich hatte das Vergniigen, auf der von Ihnen fiir den groflen Saal der Villa Berg in
Stuttgart gebauten Orgel (Rundfunkorgel) zu spielen und méochte Ihnen meine auf-
richtige Genugtuung sowohl iiber die klangliche Qualitit des Instrumentes (in den
einzelnen Registern wie bei der allgemeinen klanglichen Wirkung), als auch iiber
deren Funktionieren zum Ausdruck bringen.

Die grofie Fiille von Registern der einfachen und zusammengesetzten Mutation
gibt dem Organisten die Méglichkeit, weitgehende klangliche Kombinationen anzu-
wenden, passend — in besonderem Malle — bei Wiedergabe von Kompositionen anti-
ker Autoren.

Ich méchte daher meinen lebhaften Glickwunsch zum gliicklichen Gelingen dieses
grofien Orgelwerkes zum Ausdruck bringen.

Pastor Wackwitz, Hamburg-Ochsenzoll

Herr Bihn hat sich iiber das Werk, seine Disposition und Intonation sehr giinstig
ausgesprochen und ich danke Ihnen fiir diese vorziigliche Arbeit Ihrer Firma, fiir die
genaue Erfiillung des Vertrags und fiir die tiichtige, aller Anerkennung werte Lei-
stung. Die Gemeinde hat groBe Freude an dem schénen Klang der neuen Orgel.

Dr. K. Fr. Rieber, Liérrach

Die neue Schleifladenorgel in der ev. Kirche zu Hausen i, Wiesental ist unter Ver-
wendung von gutem Material sorgfiltig gearbeitet und ist orgelbautechnisch und
klanglich vortrefflich. Die mechanische Traktur funktioniert leicht und ermoglicht
jede Anschlagsfeinheiten. Die Intonation ist dem Raum mit feinem Empfinden an-
gepalit und zeichnet sich durch einen zarten, dabei aber doch sehr intensiven und




leuchtenden Glanz der Mixtur und Zimbel aus, die sich zu einer Klangeinheit ver-
mischen. Der Gesamtklang der Orgel ist von einer erfrischenden und erquickenden
IFarbigkeit und Lebendigkeit, die den ganzen Kirchenraum beherrscht. Die vielsei-
tige Verwendungsmaoglichkeit der einzelnen Register im solistischen Cantus firmus-
und Triospiel ist erstaunlich groll und liBt den Zuhorer und Spieler leicht vergessen,
daf3 diese reichhaltige Klangfarbenpalette in einer kleinen Schleifladenorgel von nur
10 Registern geschatfen werden konnte.

Hanns Brendel, Orgelbausachverstindiger, Wiesbaden

Im TPaul-Gerhardt-Gemeindehaus der Kohlheck-Siedlung, Wiesbaden-Dotzheim,
ist eine Schleifladenorgel Modell »B« mit vier Registern aufgestellt worden. Das
Instrument palit grofartig in den schonen Kirchenraum. Die einzelnen Register
sind von hervorragender Klanggiite, Ged. 8 und Rohrflote 4" sind fabelhaft im
Ansatz, Prinzipal 2" und Rohrfléte 4 sind strahlend intoniert. Bautechnisch ist das
Werk dauerhaft aus guten Materialien gearbeitet und in der Spielart sehr angenehm.
Man kann die Gemeinde nur begliickwiinschen, daf3 sie sich fiir eine solche Orgel ent-
schlossen hat. Diese kleine Orgel ist wirklich begliickend, ich wiirde fiir die GrobBe
des Raumes jedoch empfehlen, das nichstgroBere Instrument zu kaufen.

Im evang. theolog. Landesseminar in Herborn habe ich in Gegenwart von Herrn
Prof. Dell, Herrn Kantor Tittel die neu erstellte Schleifladenorgel mit 12 Registern
auf 2 Manualen und Pedal abgenommen. Die besondere Eigentiimlichkeit des Rau-
mes mit der schwierigen Akustik erforderte eine Spezialanfertigung. I'irma Walcker
hat ein Meisterstiick technischer Vollendung geliefert, indem sie die Orgel auf einen
sehr begrenzten Raum an der schrigen Wand der Kapelle aufgestellt hat, die Hohe
des Raumes voll ausnutzend. Das Gehéduse 1st schlicht und klar gestaltet. Auffallend
ist die leichte Spielart des Instrumentes, ein Hingenbleiben ist nicht zu befiirchten,
trotz der komplizierten Fithrung der Abstrakten. Alle inneren Teile der Orgel, sowie
der Spieltisch sind ordentlich und aus gutem Material gearbeitet. Der Klang ist von
herzhafter Frische, ausgezeichnet sind die einzelnen Register. Die neue Orgel ist fiir
das Landesseminar von gro3er Bedeutung; die Meisterwerke der Orgelliteratur las-
sen sich in giiltiger Form darauf darstellen. Dank der feinen Intonation ist die Orgel
in allen Stimmlagen durchsichtig und klar. Was Magnetophonband und Schallplatten
nicht vermitteln kénnen, das plastische Héren, wird durch diese Orgel zum be-
gliickenden Erlebnis. Die Kandidaten nehmen fiir ihr Leben einen Eindruck mit,
was man unter einer guten Orgel versteht.

Dr. Karl Friedrich Rieber, Lorrach

... Die Aufstellung der Orgel in der Iriedhofskapelle wurde von mir iiberwacht.
Dabei konnte ich die Verwendung von bestem Material und die dullerst sorgfiltige
Verarbeitung feststellen. Bei der Einweihung der Kapelle habe ich die Orgel gespielt.
Die Mechanik funktioniert erstaunlich leicht und prizis ohne jegliches Nebenge-
riusch. Sie ermdoglicht letzte Anschlagsfeinheiten. Die Disposition entspricht der
Bestimmung des Raumes und trigt seiner Form und seinen Malien durch die Mensu-
rierung Rechnung. Die Orgel ist fiir solistisches Spiel ebenso gut geeignet wie fiir
Begleitungen, sei es der Gemeinde, sei es vokaler oder instrumentaler Solostimmen.
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Die Grundstimmen (Gedeckte 8’-Stimmen) in den 2 Manualen und (Subball 16”)
im Pedal bilden eine weiche und tragfihige Klangbasis fiir die klug und vielseitig
verwendbar disponierten Obertonregister, die dem Orgelwerk einen hellen und
sakralen Klangcharakter geben. Die Orgel ist bei der bewuf3t beschrinkten Register-
zahl von einem bewundernswerten Reichtum an Klangfarben. Dabei iiberrascht es
besonders, wie der »barocke« Orgelklang der von den Architekten erstrebten und
erreichten Helligkeit der »modernen« Raumgestaltung in glicklicher Weise ent-

spricht. Sie bildet geradezu das klangliche Gegenstiick zu der lichten Raumgestal-
tung und eine letzte Ergidnzung der bewegten und beschwingten Architektur. Dieses
dritte Orgelwerk der Firma E. F. Walcker & Cie. in unserer Stadt bestitigt aufs neue
den auf jahrhundertelangen Leistungen und Erfahrungen gegriindeten Ruf des
Hauses Walcker . . .

Otto Meyer, Kirchenmusikdirektor, Ansbach

Es handelt sich in der evang. Kirche zu Langenbach (Bad Steben) um eine neue
Orgel aus der Reihe der Schleifladenorgeln, erbaut von Walcker, Ludwigsburg, und
zwar Grole Typ » Ke.

In der Disposition ist jedes Register wohl iiberlegt und an seinem Platz notwendig.
Dadurch wird mit einer Mindestzahl an Registern ein Maximum an klanglicher
Wirkung erzielt, und das kleine Instrument reicht fiir die Kirche aus

Bei der sorgfiltigen Durchsicht des Werkes hatte ich durchweg den Eindruck, dal3
solides und einwandfreies Material verwendet wurde. Die Verarbeitung erfolgte in
der bei der Herstellerfirma bekannten sauberen und gewissenhaften Art.

Der Prospekt palit sich gut der modernen IFForm des Innenraumes der neuen
Kirche an. Als Verkleidung fur die Seitenteile schlug ich bei der Abnahme sehr weite
Holzgitter vor, die den Klang nicht behindern. Die genaue Form sollte vom Archi-
tekten entworfen werden, was inzwischen geschehen sein wird.

Das Geblise wurde auf dem Dachboden, unmittelbar iiber der Orgel montiert.
Iiir den Motor war noch eine schalldimpfende Unterlage vorgesehen, die inzwischen
eingebaut sein diirfte. Die Luft wird aus dem Kirchenraum angesaugt, wie es fiir die
Stimmung gut und notwendig ist.

Das Probespiel jedes einzelnen Registers wie verschiedener Gruppen, bis zum
Tutti, bewies im ganzen eine sorgfiltige, dem Raum angepalite Intonation, die jedes
Register seiner Art gemill zur Geltung kommen laG3t. Lediglich die obere Lage des
Oktav 2 erschien etwas scharf und wurde vom anwesenden Orgelbauer gleich gemil-
dert. Cantus firmus-Spiel ist in verschiedener Zusammensetzung vom piano bis
zum forte moglich, und der Gemeindegesang wird auch bei gefiillter Kirche mit hin-
reichender Deutlichkeit gefiihrt.

So kann insgesamt das Zeugnis ausgestellt werden, dall die Gemeinde mit diesem

Walcker-Instrument eine schéne und wertvolle Orgel erworben hat, deren Abnahme
i noch, dall auch die Mechanik gerduschlos

hiermit empfohlen wird. Nachgetragen s
und leicht funktioniert.




